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Проверка электронной версии согласованного отделом подземных сооружений проекта инженерных сетей
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Проверка  электронной версии согласованного отделом подземных сооружений проекта инженерных сетей осуществляется в несколько этапов:
1. Проверка формата электронной версии. Формат  должен быть DWG, совместимым с AutoCad 2004; 
2. Проверка топосъемки. Необходимо  использовать топосъемку в электронном виде, полученную от изыскательских организаций и проверенную Отделом геолого-геодезической службы КГА. Недопустимо использование растровых изображений,  механическое уменьшение или увеличение масштаба топоосновы, а также сдвиг ее в пространстве модели.
3. Проверка  соответствия бумажной и электронной версии проекта. 
4. Проверка  слоев проектных решений, на соответствии классификатору и наименованию. 

5. Проверка скоординированности представленного проекта (соответствие Местной системе координат Ленинграда 1964). Производиться путем наложения представленного проекта (топосъемки и слоев проектных решений) на имеющуюся топооснову ГИС «Весь Петербург».

По результатам проверок,  проведенных в течение 2-х месяцев с начала  действия Приказа, выявлена  необходимость введения ряда уточнений и дополнений к выпущенному с Приказом Классификатору слоев проектируемых инженерных сетей в составе электронной версии проектов. 

Для устранения  разночтений в наименованиях слоев проектных решений был введен перечень наименований.

В классификаторе были внесены изменения в части подписи и параметров отображения линий слоев проектных решений.
В настоящее время прошли проверку более 150 проектов, из них размещены в Информационной системе обеспечения градостроительной деятельности менее половины. Основные недостатки электронных версий согласованных проектов, в порядке убывания частоты присутствия:
1. Топооснова представлена не в Местной системе координат Ленинграда 1964 г;

2. Несоответствие  состава слоев проектных решений “Классификатору слоев проектируемых инженерных сетей в составе электронной версии проектов, направляемых в отдел подземных сооружений для окончательного согласования”;

3. Неправильное наименование слоев проектных решений.

4. Несовместимость формата  электронной версии проекта с AutoCad 2004;

5. Использование  растрового   изображения топоосновы.
Для более детального освоения требований мы подготовили программу обучения по курсу «Подготовка электронных версий проектов инженерных сетей для размещения в Информационной системе обеспечения градостроительной деятельности».
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