ПРАВИЛА

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОЛЕРОВ ДЛЯ ВНЕШНИХ РАМНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ФАСАДАХ ЗДАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
1. Общие положения.

Правила разработаны в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2006 г. № 1135 «Об утверждении Правил содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге».

1.2. Правила устанавливает требования к колеру внешних рамных элементов оконных конструкций фасадов зданий Санкт-Петербурга, за исключением зданий, являющихся объектами архитектурного и культурного значения, которые курирует Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. 

1.3. Колера рамных элементов традиционно зависят от основного цвета фасада здания, а также от расположения оконных проемов (на лицевом, дворовом фасаде).

1.4. Колер внешних рамных элементов оконных конструкций на фасаде здания должен быть единообразным.

2. Требования к колеру внешних рамных элементов оконных конструкций, расположенных на фасадах зданий.
2.1. На фасадах зданий разрешается использовать серый колер рамных элементов S 6500 - N, S 5500-N (по каталогу международной цветовой системе Natural color system NCS) в следующих случаях:

 - в случае холодной палитры цветов фасада здания (различные оттенки серых, синих, сиреневых, фиолетовых, кроме зеленых);

 - на лицевых и дворовых фасадах зданий, которые облицованы терразитовой, цветной штукатуркой, цементной плиткой (холодных оттенков, не окрашенные); 
 - на лицевых и дворовых фасадах зданий, стены которых выполнены из силикатного кирпича. 
2.2. На фасадах зданий разрешается использовать коричневый колер рамных элементов (по каталогу «Традиционные цвета Санкт-Петербурга) S 7010 - Y50R, S 7010-Y30R, RAL 8014 (соответственно по каталогу международной цветовой системе Natural color system NCS и каталогу RAL Colours) в следующих случаях:

 - при теплой палитры цветов фасада здания (различные оттенки желтых, красных, оранжевых, розовых);

 - на фасадах зданий, стены которых выполнены в красном кирпиче;.
 - на лицевых и дворовых фасадах зданий, которые облицованы терразитовой, цветной штукатуркой, цементной плиткой (теплых оттенков, не окрашенные).
2.3. На фасадах зданий разрешается использовать серо-зеленый колер рамных элементов S 6005-G80Y, RAL 7009 (по каталогу международной цветовой системе Natural color system NCS и каталогу RAL Colours) в случае различных оттенков зеленых цветов фасада здания.

2.4. На фасадах зданий разрешается использовать белый цвет в следующих случаях:

 - в зданиях общественного назначения малоэтажной застройки (поликлиники, детские сады, школы и т. д.);
 - в зданиях малоэтажной жилой застройки фасады, которых выполнены из штукатурки с белыми архитектурными деталями;
 - в зданиях малоэтажной застройки, выполненные из силикатного кирпича;
 - в панельных зданиях типовых серий. 

2.5. На дворовых фасадах разрешается использовать следующие колера для внешних рамных элементов оконных конструкций:

 - колер внешних рамных элементов аналогичен цвету рамных элементов на лицевых фасадах;

 - в случае замкнутого темного двора-колодца, цвет рамных элементов белый.

2.6. В зданиях нового строительства колера внешних рамных элементов оконных конструкций определяются на основании пояснительной записки в дополнение к согласованным в Комитете по градостроительству и архитектуре (КГА) проектам.

Примечание:

На некоторых фасадах зданий Санкт-Петербурга возможно по согласованию с КГА использование пленки ПВХ, наклеенной в заводских условиях на внешние рамные элементы оконных конструкций (ламинирование).
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